
BUDYNKI MIESZKALNE

Powierzchnia

[m2]

Zapotrzebowanie 

na EP [MWh]

Zapotrzebowani

e na EK [MWh]

% powierzchni 

budynków 

poddanych 

termomodernizacji

Zapotrzebowanie EP 

budnynków 

termomodernizowanych

Zapotrzebowanie na EK 

budynków po 

termomodernizacji

Zapotrzebowanie na EP 

[MWh]

Zapotrzebowanie na EK 

[MWh]

sprzed roku 1918 86 367,00 31 955,79 26 773,77 30,00% 5 700,22 4 404,72 28 069,28 23 146,36

z lat 1918 - 1944 122 586,00 39 227,52 34 324,08 30,00% 6 619,64 5 148,61 34 078,91 29 175,47

z lat 1945 - 1970 66 147,00 17 859,69 15 875,28 40,00% 4 762,58 3 439,64 15 478,40 12 964,81

z lat 1971 - 1978 69 767,00 16 744,08 13 953,40 40,00% 4 186,02 3 906,95 14 232,47 12 278,99

z lat 1979 - 1988 124 875,00 22 477,50 18 731,25 40,00% 7 492,50 6 993,00 20 979,00 18 231,75

z lat 1989 - 2002 78 338,00 11 750,70 10 967,32 50,00% 4 700,28 4 308,59 10 575,63 9 792,25

z lat 2003 - 2007 57 892,00 8 104,88 6 368,12 20,00% 8 104,88 6 368,12

z lat 2008 - 2011 35 876,00 4 663,88 3 946,36 0,00% 4 663,88 3 946,36

z lat 2012 - 2015 41 654,00 4 581,94 3 332,32 0,00% 4 581,94 3 332,32

z lat 2016 - 2019 46 662,00 4 199,58 3 266,34 0,00% 4 199,58 3 266,34

730 164,00 MWh 144 963,96 122 502,77

GWh 144,96 122,50

TJ 521,87 441,01

Struktura paliw - ogrzewanie (szacunki dla niezinewntaryzowanej części) Zinwenatryzowane budynki

Rodzaj paliwa

Procent 

ogrzewanej 

powierzchni

Zużycie energii

[MWh]
Procent zinwentaryzowanej 

powierzchni

Rodzaj paliwa Zużycie energii

gaz ziemny 30,50% 31991,14 14,38% gaz ziemny 8 664,89

olej opałowy 5,83% 6115,03 szacunki dla: olej opałowy

paliwa stałe (węglowe) 49,00% 51395,6 85,62% paliwa stałe (węglowe) 13 978,87

paliwa stałe (biomasa) 13,19% 13834,86 paliwa stałe (biomasa)

energia elektryczna 1,48% 1552,36 energia elektryczna

100,00%

Zużycie energii elektrycznej poza ogrzewaniem Zużycie energii elektrycznej poza ogrzewaniem

20075 270,194

14373,7

Zapotrzebowanie na energię po korekcie


